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KéSTER Notuberlauf DN 100 Technisches Merkblatt RT 918 011
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Runder Notuberlauf aus PE

Eigenschaften

- Horizontale Flachdach- und Notentwéasserung durch die Attika

- Gerades Tablett

- Flexible Einbauhthe

- Direktes AufschweiBen der KOSTER TPO/ECB- Dachbahnen auf das
Tablett

- Witterungsbestandig

- Langzeitstabilisiert

- Schlagzah modifiziert

- UV-besténdig

- Hervorragende Funktionalitdt durch geprifte, normenkonforme
Ablaufwerte

- DIN EN 12056 Teil 3 - Dachentwasserungen

- DIN 1986 Teil 100 - Entwasserungsanlagen fir Gebdude und
Grundstiicke

- DIN EN 1253 - Ablaufe fiir Gebaude

- DIN 18531 - Abdichtungen fiir Dacher

- Flachdachrichtlinie

Gebinde/Lieferform
RT 918 011 Stiick

Technische Daten

- Material: Polyethylen Zugehérige Produkte

- Farbe: hellgra_u KOSTER ECB 2.0 Art.-Nr. RE 820

- Durchmesser: DN 100 KOSTER ECB 2.0 U Art.-Nr. RE 820 052 U

- Abmessung des Tablettflansches: 300 x 300 mm KOSTERECB 2.0 F Art-Nr. RE820 F

- Rohrlan_ge: 480°mm KOSTER TPO 1.5 Art.-Nr. RT 815

- Rohrneigung 5 KOSTER TPO 1.5 SK (FR) Art.-Nr. RT 815 SK (FR)

_ KOSTER TPO 1.8 Art.-Nr. RT 818

Ablaufle_l_stungen KOSTER TPO 2.0 Art.-Nr. RT 820

Anstauhdhe 35 mm 75 mm KOSTER TPO 2.0 F Art-Nr. RT 820 F

Entwésserungsleistung l/sec ca. 15 ca.3 KOSTER TPO 2.0 F (FR) Art-Nr. RT 820 F (FR)
. . KOSTER TPO 2.0 U Art.-Nr. RT 820 U

Einsatzgebiete

Flachdach- und Notentwasserung durch die Attika

Verarbeitung

Der Einbau des KOSTER Attikaspeiers erfolgt entsprechend der
KOSTER Einbauanleitung, der KOSTER TPO-Verlegeanleitung und
des technischen Handbuches der KOSTER BAUCHEMIE AG.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die
Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und ortlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu Uberpriifen. Alle angegeben Priifdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche
unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Uber die in den Merkblattern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bediirfen der schriftlichen
Bestétigung. Es gelten jeweils die gliltigen Normen, Merkbléatter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte
unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewéhrleistung kann deshalb nur fir die Glte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschéftsbedingungen, nicht jedoch fir eine erfolgreiche Verarbeitung tibernommen
werden. Dieses Merkblatt wurde technisch Uberarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungilltig.
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